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3 Beurteilung der zu erwartenden Geruchsimmissionssituation nach der

Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen (GIRL)

Die TA Luft enthélt in der aktuellen Fassung keine naheren Vorschriften, in welcher Weise
zu priifen ist, ob von einer Anlage Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, die im Sinne
des § 3 BImSchG Abs. 1 erhebliche Belastigungen darstellen. In Niedersachsen ist daher
die Verwaltungsvorschrift zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie - GIRL -) in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergénzung
vom 10.9.2008, die am 23.07.2009 als gem. RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW eingefiihrt

wurde, anzuwenden.

Als Grundlage der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird in der GIRL die so genannte
Geruchsstunde auf der Basis von einer Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter (1 GE/m?®) her-
angezogen. Die Geruchsstunde wird (iber die Immissionszeitbewertung definiert.

Hierbei werden Geruchsimmissionen von mindestens 6 Minuten Dauer innerhalb einer
Stunde jeweils als volle Geruchsstunde gewertet und bei der Summation Uber das Jahr
beriicksichtigt. Demgegeniber werden Immissionszeiten von weniger als 10 % je Zeitinter-
vall (< 6 Minuten je Stunde) bei der Geruchshaufigkeitsermittiung vernachléassigt. Zur Beur-
teilung der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeit von Geruchseinwirkungen sind die
relativen Haufigkeiten der Geruchsstunden heranzuziehen und in Abhangigkeit des jeweili-

gen Baugebietes den hierfur festgelegten Immissionswerten gegeniiberzustellen.

Nach der GIRL sind Geruchsimmissionen im Sinne des § 3 (1) des BImSchG als erhebliche
Belastigungen anzusehen, wenn die in der nachfolgenden Tabelle 3 angegebenen Immis-

sionswerte (IW) Uberschritten werden.

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte fiir Geruchsstoffe in Abhidngigkeit von der
Nutzungsart
Gebietskategorie Immissionsgrenzwert™
Wohn- und Mischgebiete 0,10
Gewerbe-/Industriegebiete 0,15
Dorfgebiete 0,15

* Ein Immissionswert von 0,10 entspricht z. B. einer Uberschreitungshaufigkeit der vorein-
gestellten Geruchskonzentration von 1 GE/m® in 10 % der Jahresstunden.
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Den einzelnen Tierarten werden Gewichtungsfaktoren zugeordnet, die der nachfolgenden
Tabelle 2 zu entnehmen sind. Fir hier nicht genannte Tierarten gilt der Gewichtungsfak-

tor 1.

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren f fiir die einzelnen Tierarten

Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f

Mastgeflligel 1.5
(Puten, Masthahnchen)

Mastschweine, Sauen 0,75
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter
Berticksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fiir eine ent-
sprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkihe mit Jungtieren 0,5
(einschl. Mastbullen und Kalbermast, sofern diese zur Geruchsimmis-
sionsbelastung nur unwesentlich beitragen)

Die GIRL sieht daher vor, dass eine belastigungsrelevante Kenngrofte 1Gy, zu berechnen
und anschliefend mit den Immissions(grenz)werten zu vergleichen ist, wenn Gerliche aus

landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen beurteilt werden.

Far die Berechnung der beléastigungsrelevanten Kenngrole I1Gy soll die Gesamtbelastung

IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert werden:

IG, = IG * fgesamt-

Der Faktor fgesamt Wird aus den Gewichtungsfaktoren der Tierarten ermittelt. Dabei wird be-
rucksichtigt, welchen Anteil die durch diese Tierarten verursachten Immission an der Ge-

samtimmission hat (s. Nr. 4.6 der GIRL)
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kénnen, ist fir die Beurteilungsflachen nach GIRL aus den Flachenmittelwerten unter Be-
riicksichtigung der Uberlappung der Rasterflichen das gewichtete Mittel der Geruchsstun-

denhé&ufigkeit in einem gesonderten Rechenlauf zu ermitteln.

Das vorgenannte Ausbreitungsmodell prognostiziert auf der Grundlage des Geruchsstun-
denmodells und der Berechnungsbasis 1 GE/m? unter Berlicksichtigung standortrelevanter
meteorologischer Daten die relative Uberschreitungshéufigkeit in Jahresstunden fiir Beur-
teilungsflachen beliebiger Gréfte und Lage bis hin zu einzelnen Punkten im Umfeld einer

geruchsemittierenden Anlage.

Als Berechnungsbasis ist eine Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter (1 GE/m®) heranzuziehen,
womit entsprechend der GIRL sichergestellt werden soll, dass nur erkennbare Gerliche

prognostiziert werden.

Geruchsimmissionen sind nach der GIRL zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus
Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar gegeniiber Gerlichen aus dem Kfz-Verkehr, dem
Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Diingemafnahmen oder Ahnli-

chem sind.

3.2 Datengrundlage fiir die Eingabeparameter in der Ausbreitungsrechnung

Fir die Ausbreitungsrechnung werden i. d. R. tatsachlich mittels Messung festgestellte Ge-
ruchskonzentrationen herangezogen. Da die Ermittlung solcher Daten vor Ort einen sehr
hohen Zeit- und Kostenaufwand erfordert und zudem von vielen Voraussetzungen abhan-
gig ist, bedient man sich bereits bekannter Jahresmittelwerte der Geruchsstoffemissionen.
Solche Jahresmittelwerte, die auch den Tages- und Jahresgang der Geruchsstoffemissio-
nen enthalten, wurden von Oldenburg (1989) durch olfaktometrische Untersuchungen er-
mittelt und dokumentiert.

Seitdem die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 (2011) im Wei3druck vorliegt, wird sie als Daten-

grundlage verwendet.

Weitere Quelldaten, auf die im Rahmen der Ausbreitungsrechnung zurtickgegriffen wird,
sind u. a. die Hohen der Abluftpunkte. Eine Berlicksichtigung des Warmestromes bzw. der
Abgastemperatur erfolgt bei den vorliegenden Quellen nicht, sie nach der TA Luft bzw. der
VDI-Richtlinie 3782 Blatt 3 als kalte Quellen aufzufassen sind.
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